ité de I'enveloppe

Sensibilité des besoins de chauffage a la perméabil

10.0

Perméabilité (Vol/h a 50 Pa)

w/ymy) abeyneys ap sulosaq sap uoneiuawbny
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Chapeau

) f
o Complexe isolant Joint mastic
r

I B et plaque de platre
e i /
By ot
. a ]
Enduit s e /
extérieur @ et Costiere
T 5T E Couverture
TP
- = oY Vide ventilé

Isolation

A Garniture d'étanchéité

continue type cordon de
mousse pré imér

Pare vapeur

Menuisier

A Joint mastic Polyuréthane

extrudé ou couk

Retournement et
A colligerpr beds
adhésive du

94 | pare-vapeur
= ou pose d'un manchon
P

avec bande adhésive

A Joint mastic extrudé

avec fond de joint
si nécessaire

Vide technique
Ossalure plafond

Plaque de platre Plaquiste

Couverture
X
Pare-pluie

Vide ventilé
—

Isolation
Pare vapeur

Plaque de plétre

Raccord du pare-vapeur
& la magonnerie & laide

__ dune bande adhésive
= au béton

Plaguicte = lIsolation thermique

et Plaque de plétre

Mur Béton

@ oaecetym -«
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100%

Différence relative sur les besoins (%)

-20%

| | | |

80% 1 | | | |
| | | |

60% . | | | |
| | | |

40%4 1 1 1
| | |

20% 4 | o

ool 1
[

0.0

0.5

1.0

1.5

Perméabilité (m *h/m? a 4 Pa)

2.0
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Perméabilité (m *h/m? & 4 Pa)

I 26 /

3.0

2.5

n
o
|

=
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|

=
o
|

0.5

0.0 -

B21

8 1 9="C /$!"
Défaut RT 2005
# ? —
Référence RT 2005
Label Effinergie .
B22 B31 B32 B33 B41 B42 B43 B51 B52 B53 B61 Moy. pond.

Opération pilote du projet PREBAT-Performance financé par 'TADEME et la DGUHC.

Logements collectifs vendus en VEFA a 'OPAC du Rhone réalisés par GFC Construction. Coordination du projet : AIR.H.

)*




8

Perméabilité (Vol/h a 50 Pa)

P1D "- QG #

12

10 A

[0}
|

Valeurs traduites en ngy pour ce batiment

I

RT 2005 - Défaut RT 2005 - Référence

Opération PREBAT-Beuvraignes. Bibliotheque scolaire (Somme). Maitre d'ouvrage : Commune de Beuvraignes.

Garde-fou PassivHaus

Valeur mesurée

Maitre d'ceuvre : Atelier Passerelle architectes. Consultant énergie : Association OZE le mouvement.
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2 SHAB)

Consommation énergétique (kWh-ep/m

Consommation énergétique - Famille Carrié (4 person  nes)

160 800
B Consommation tous usages (kWh-ep/m2)
140 | ® Codt, y/c abonnement (€ TTC) PY 1 700
120 - 600
100 - - 500
80 1 - 400
601 - 300
40 7 - 200
201 - 100
0 L0

01/11/03 01/11/04 01/11/05

01/11/06 01/11/07

Colt (€)

)
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