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HAUTE QUALITE 
ENVIRONNEMENTALE 



ST GENEST LERPT
PLACE JACQUARD

• IMMEUBLE DE 10 LOGEMENTS 
SOCIAUX FINANCEMENT PLUS             
1 T2 – 5 T3 – 3T4 – 1T5

• 13 GARAGES
• 1 COMMERCE RDC



PLAN DE SITUATION



PLAN  MASSE



PHOTO DU SITE 
Avant travaux



PHOTO DU SITE 
Après travaux



LES PARTENAIRES

• MAIRIE DE ST GENEST LERPT
• ST ETIENNE METROPOLE
• ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie)

• CONSEIL REGIONAL
• DDE
• 1% LOGEMENT LOIRE



EQUIPE INGENIERIE

• Mr MONTMARTIN  Architecte
• Mr MAGAND Thermicien
• Mr GAMBINA Economiste
• Mr RABEISEN Ingénieur structure
• SOCOTEC Bureau de contrôle
• Mr MOLARD Architecte Assistant HQE 

maîtrise  d’ouvrage



DISPOSITIONS RETENUES
Première famille L’ éco - construction

• Relation harmonieuse du 
bâtiment avec leur 
environnement immédiat :

• Cette cible a été particulièrement 
traités  en relation avec la ville 
de St  Genest Lerpt vis-à-vis des 
abords avec la nouvelle place et 

les accès.



DISPOSITIONS RETENUES
Première famille L’ éco - construction

• Choix intégré des procédés et produit de constructio n :

- Système constructif poteau poutre au lieu de voile béton.                                             
- Construction en brique monomur avec doublage complémentaire , afin d’obtenir un GV 

– 15%



DISPOSITIONS RETENUES
Première famille L’ éco - construction

• Choix intégré des procédés et produit de constructio n : 

- Vitrage non émissif                                                          
- Fenêtres bois aluminium 
- Coffres volets roulants en bois et non en PVC. 



DISPOSITIONS RETENUES
Première famille L’ éco - construction

Choix intégré des procédés et produit de constructio n:

- Charpente en bois de pays
- Balcons en bois+ structure porteuse galvanisée



DISPOSITIONS RETENUES
Première famille L’ éco - construction

Choix intégré des procédés et produit de construction :     
- Balcons désolidarisés de la structure béton pour éviter les ponts 
thermiques



DISPOSITIONS RETENUES
Première famille L’ éco - construction

Chantier à faibles nuisances :

-Clôture de chantier opaque avec animation « locale »



DISPOSITIONS RETENUES
Première famille L’ éco - construction

• Chantier à faibles nuisances :

-Gestion des déchets de chantier: 
Réalisation d’un Guide de tri des déchets communiqué à chaque entreprise



DISPOSITIONS RETENUES
Première famille L’ éco - construction

• Chantier à faibles nuisances : 

-Gestion des déchets de chantier



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

• Gestion de l’énergie:
- Coupure des ponts thermique



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

• Gestion de l’énergie:
- Déperditions globales du bâtiment avec GV – 15%

• L’installation gaz est mise en route depuis Octobre 2005

• La consommation prévisionnelle était de 104 771 kwhep d’après les calculs du BET. Si 
1m3 de gaz équivaut à 9.5- 10.12kWh, la consommation prévisionnelle de gaz était de 
10 000m3/ an.

• La consommation totale est de 20 980 m3 pour 25 mois pour les 10 logements, soit 
ramené à l’année : 10 000m3.



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

• Gestion de l’énergie: Chaudières individuelles à con densation



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

• Gestion de l’énergie: Capteurs photovoltaïques pour  production  de courant électrique 
pour l’éclairage des parties communes et éventuelle ment revente à EDF

L’électricité des communs concerne : 
- éclairage des communs , circulation sous sol, cage, cour intérieure, VMC ( 2 groupes ), pompes eau 

de pluie ( 2 ), production eau chaude solaire.
- L’installation est réalisée par 21.2 m² de capteurs Orientation Sud Ouest 65°incliné à 36%, avec une 

puissance estimée de 2420Wc



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

Gestion de l’énergie: Capteurs photovoltaïques pour  production  de courant électrique pour 
l’éclairage des parties communes et éventuellement revente à EDF

Campagne de mesure sur le photovoltaïque :

• Consommations électriques communs :8515 kwh
• Production totale du photovoltaïque entre 28/07/2006 et 13 /11/07 : 1861 

kwh
• Surplus  du photovoltaïque entre 28/07/2006 et 13 /11/07 revendu à EDF : 

547 kwh
• Photovoltaique participant au communs :1314 kwh
• Ratio de couverture de la consommation des communs : 15%
• L’estimation de production du photovoltaique est de 2200kwh /an. Pour 16 

mois, la production n’a été que de : 1861 kwh soit 1395kwh /an soit 63% de 
l’objectif . 



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

Gestion de l’énergie: Capteurs photovoltaïques pour pro duction  
de courant électrique pour l’éclairage des parties com munes et 
revente à EDF

Entre les deux derniers relevés sur site, les résultats sont les suivants 
entre le 11 septembre 2007 et le 13 Novembre 2007, soit 2 mois :

• Consommation électrique des communs : 969 kwh
• Production totale du photovoltaïque : 325 kwh
• Surplus  du photovoltaïque revendu à EDF : 107 kwh
• Photovoltaique participant au communs : 218 kwh
• Ratio de couverture de la consommation des communs : 2 2%



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

Gestion de l’énergie: Capteurs photovoltaïques pour  production  de courant 
électrique pour l’éclairage des parties communes et  revente à EDF

Pour 2 mois de mi saison, la production a été de : 325 kwh

soit 1950kwh /an 

soit 88% de l’objectif.



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

Gestion de l’énergie: Capteurs solaires thermique p our ECS préchauffage

L’installation solaire comporte 24 m2 de capteurs solaires Orientation Sud Est 25°, intégrée à la toitu re 
à 36% de marque Clipsol. La prévision de production annuelle est de  12580 kwh/an soit 524 
kwh/m².an par le BET MAGAND ou 11 191 kwh/an soit 472 kwh/m².an par CLIPSOL .



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

Gestion de l’énergie: Capteurs solaires 
thermique pour ECS préchauffage

• Le ballon ESC solaire collectif situé en comble est d’une 
capacité de 1500 litres, avec une jaquettes de 50mm.en 
laine minérale.

• Le transfert des calories entre le circuit solaire et l’eau 
sanitaire est réalisé par un échangeur à plaque

• Deux colonnes montantes sont réalisées dans les cages 
d’escalier avec bouclage de l’ordre de 80ml en diamètre 
30mm extérieur.

• La liaison ECS solaire de la colonne à chaque logement en 
diam 22 représente 108ml au total ( sans bouclage). Les 
compteurs de calories sont situées à la dérivation entre la 
colonne montante et l’alimentation de chaque logement



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

Gestion de l’énergie: Capteurs solaires 
thermique pour ECS préchauffage

• Mise en place des compteurs d'énergie : 10/09/2006 
avec index à 0000

• Relevé des compteurs logement par logement : 
13/11/2007 soit 14 mois plus tard

• Total énergie récupérée sur l’ECS : 6691 kWh soit 
ramené sur 12 mois : 5735 kWh.

• Ratio par rapport à la prévision de 12000 kWh/an : 
46%



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

Gestion de l’énergie: Capteurs solaires thermique pour E CS 
préchauffage

• Estimation Clipsol ( 1000 l/jour pour 10 logements  soit 365 m3 par 
an)

• Consommation d’eau chaude en litre 294 m3 pour 10 logements 

• soit 80% des prévisions.

• soit 80 l/jour pour 1 logement .



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

Gestion de l’énergie: Capteurs solaires thermique pour E CS 
préchauffage

• L’estimation de la consommation sans solaire serait d’après 
CLIPSOL de 16750 kWh ramené à la consommation d’eau chaude 
réelle. 

• Le solaire a apporté 5735 kWh environ sur l’année. Le taux de 
couverture solaire peut être évalué à : 34% alors que CLIPSOL 
l’estime à 50%.

• La productivité est de : 239 kwh/m².an alors que la produ ctivité
normale  s’établit entre 350 et 450 kwh/m².an



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

Gestion de l’énergie: Capteurs solaires thermique pour E CS 
préchauffage

• Dans une note de calcul du BET les pertes des distributions étaient 
de 4182 kwh:

• soit 15% des besoins estimés initialement à 28 000kwh, 
• soit 25% des besoins réels à 16 750kwh,
• soit 35% des apports solaires estimés à 12 266kwh
• soit 73% des apports solaires mesurés de 5 735 kWh sur l’année



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

• Gestion de l’eau:

- Robinets économiseurs d’eau avec limitateur de débit

- Récupération de l’eau de pluie pour WC 



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

Gestion de l’eau:  Récupération de l’eau de pluie p our WC 

La toiture d’une surface de 387m² est 
susceptible de récolter 230m3 d’eau sur 
l’année sur la base de 600mm d’au 
/m².an donnée moyenne météo ( 
estimation BET)
La cuve de récupération est de 
2*1700litres soit 3400 litres en sous sol.
La cuve pour la récupération d’eau de 
pluie dans chaque cage d’escalier  est de 
300 litres .
On a constaté à l’usage le dépôt d’une 
fine pellicule sur les robinets de chasse
L’analyse des consommations n’a été
réalisée que sur la cage A, donc pour 6 
des 10 logements.

60%Economie

m347
Soit utilisation eau de 
pluie

m331Apport eau du réseau public 

m378
Consommation eau des 
chasses de wc

sur la période du 2/11/2006 à 13/11/2007 pour les 6 
logements de la cage A

Récupération eau de pluie



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

Gestion de l’eau:  Récupération de l’eau de pluie pou r WC

Objectif annoncé: récupération de 190 à 200m3 d’eau de 
pluie par an.

Si l’on ramène ces résultats à l’ensemble de l’immeuble, 
on peut estimer la récupération d’eau de pluie à : 78m3.
Consommation effective des chasses de WC pour les 10 
logements peut être estimée à 130m3.

Economie effective: 60%



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

Gestion des déchets d’activités:

Taille du local poubelle doublé en surface et individualisé ( 2 
couleurs sur les portes ) en fonction de la nature des déchets .



DISPOSITIONS RETENUES
deuxième famille L’ éco – gestion

• Gestion de l’entretien et de la maintenance: 
Accès aisé à la  Ventilation Mécanique 
Controlée:

Accès aisé aux VMC par une porte double mais dans 
escalier balancé ne facilitant pas la pose de 
l’échelle ( mise à disposition avec clé type H501 )



DISPOSITIONS RETENUES
Troisième famille les cibles de confort

• Confort hygrothermique :
Nature du mur extérieur ( brique monomur ),avec isolation répartie et 
doublage intérieure , pour le confort d’été



DISPOSITIONS RETENUES
Troisième famille les cibles de confort

• Confort acoustique:

- Vis-à-vis de l’extérieur , 
notamment les logements RDC 
proche du feu de circulation ,avec 
un vitrage super isolant

• Les contraintes acoustiques de 30dB coté
cour et coffres volet roulant > à 38dB et 
entrées d’air > à 36dB.

• Les contraintes acoustiques de 35dB coté
rue et coffres volet roulant > à 41dB et 
entrées d’air > à 41dB.

• Logements en RDC proche du “feu de 
circulation”, avec un vitrage isolant idem 
autres logements, et murs en béton + 
doublage conventionnel (pas de calibel)

• Doublage calibel 40+10 sur les murs de 
séparation avec les parties communes.

- Confort intérieur , avec isolation des 
planchers par chape flottante et 
correction  acoustique du plafond

• Chape flottante pour tous les logements sur isolant 
acoustique avec Delta Lw > ou = 19 dB



DISPOSITIONS RETENUES
Troisième famille les cibles de confort

• Confort visuel:
Taille des fenêtre garde corps 
complémentaire pour  améliorer le 
facteur lumière du jour .



DISPOSITIONS RETENUES
Troisième famille les cibles de confort

• Confort olfactif:
Réflexion sur la ventilation mécanique



DISPOSITIONS RETENUES
Troisième famille les cibles de confort

• Confort olfactif:
- Quantité limitée 

d’agglomérés de particules 
mis en place pour éviter les               

formaldéhydes

- Position et odeurs des 
locaux déchets,vis-à-vis 
des utilisateurs et des 
voisins



DISPOSITIONS RETENUES
Quatrième famille Les cibles de santé

• Conditions sanitaires des espaces:
- Accessibilité des personnes à mobilité réduite par une rampe 

d’accès
- Création  d’un logement en RDC pour personnes âgées



DISPOSITIONS RETENUES
Quatrième famille Les cibles de santé

• Qualité de l’air:
Ventilation mécanique simple flux hygroréglable 
Position des extractions des évacuations des chaudières en toiture



DISPOSITIONS RETENUES
Quatrième famille Les cibles de santé

Qualité de l’eau:
• Double réseau d’eau (potable et eau de pluie) réali sé pour les 

WC
• Production ECS individualisée pour éviter les problèm es de 

légionelloses par chaudière murale instantanée.


